DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articole 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei lucghi di
laveoro.

Titolo I
FRINCIPI COMUNI
Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUEBELICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1355, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Viste il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaic 1356, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marze 1956, n.
303, recante norme generali per 1'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislative 15 agosto 1891, n. 277, recante:
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
§3/477/CEE, n. B6/18B/CEE e n. 8B/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglioc 1990, n. 2127

Visto il decreto legislativo 1% settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione delle direttive 89/391/CEE, B89/654/CEE, B89%/655/CEE,
89/656/CEE, 80/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lawvoro;

Visto il decreto legislative 19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislative 14 agoste 1996, n. 493, recante
attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza efo di salute sul luoge di
lavoro;

Visto il decreto legislative 14 agosto 1996, n. 424, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;

Viste il decreto legislativo B8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita’ amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita’ giuridica, a norma delltarticole 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazicne delle deleghe in materia di occupazione e mercateo del



laveoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europec e del
Consiglio, del 2% aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurez:za
e salute relative all'esposizicne dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici):

Visto il decreto legislative 1% agosto 2005, n. 187, recante
attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento eurcpec e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraic 2007, n. 13 recante
disposizioni per 1'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislative 19 novembre 2007, n. 257, recante
attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglioc dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Bcquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;

Boquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acguisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazicne del Consiglic dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, delle sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della
ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e
dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislative
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agoste 2007,
n. 123, per il riassetto & la riforma delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normative. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita" di cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei liwvelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizicne delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.



2 Disposizioni concernenti I'uso delle attrezzature di lavore mobili, semoventi o no.

2.1 La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi & riservata ai lavoratori che abbianc ricevuto
un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.

2.2 Se un'atirezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione.

2.3 Si devono prendere misure organizzative atle e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di
attivitd di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la
buena esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle
attrezzature.

2.4 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente & autorizzato
esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei laveri durante lo
spostamento, la velocitd dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.5 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona
di lavoro soltanto qualora sia assicurata una gquantitad sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di
transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, guando cié non
sia possibile, adeguate segnalazioni,

2.7 | segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti
meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono
percorribili senza pericolo, devono essere sharrate.

Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

2.9 Durante I'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da
mezzi meccanici, quando il traffico non & sospeso o la linea non & sbarrata, una o piu persone devono
essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori 'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

2.10 Quande uno o pil veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non pud, direttamente
o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere
preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita
delle persone,

2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti
per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre
che siano adottate idonee misure precauzionali, quali I'uso di cintura di sicurezza, I'adozione di attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguatli mezzi di segnalazione.



3 Disposizioni concernenti 'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.1 | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cul sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimesfrali in mancanza di specifica
indicazione da parte del fabbricante.

3.1.3 Le atirezzature di lavoro smontabili o mobili che servone a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilitd dell'atirezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.4 |l sollevamento di persone & permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal
fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni
di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale
controllo.

Qualora siano present lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto
di comando deve essere occupato in permanenza. | lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostine sotio i carichi sospesi, salvo che cid
sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.

Non & consentito far passare i carichi a di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed
applicare procedure appropriate,

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelli in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di pil accessori di scllevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratieristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati.

3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

3.2.1 Quando due o pid attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, & necessario
prendere misure appropriate per evitare la collisione tra | carichi efo elementi delle attrezzature di lavoro
stesse,



ALLEGATO VI

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura :

Scale aeree ad inclinazione variabile

Ponti mobili sviluppahili su carro ad azionamento motorizzato

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale & azionati a mano
Ponti sospesi e relativi argani

|droestrattori a forza centrifuga di tipo discontinue con diametro x numero di

giri > 450 (m x giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di
giri = 450 (m x girifmin.}
Idroestratiori a forza centrifuga operanii con solventi inflammabili o tali da

dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del
paniere maggiore di 500 mm

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come:
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo

mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
mabile o trasferibili, operanti in aliri settori, con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo

fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico,

portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.
Apparecchi di sollevamente di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo

fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico,

portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo
fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10
anni.

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo

fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10

anni

Attrezzaturefinsiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.gs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in Ill e IV categoria, recipienti contenenti gas
instabili appartenenti alla categoria dalla | alla IV, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi
dall'acqua.

Attrezzaturefinsiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipientifinsiemi classificati in | e |l categoria.

Attrezrzaturelinsiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella l, Il e 1l
categoria

Attrezzaturelinsiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 83/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella |, | e 1l categoria

Attrezzaturefinsiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.gs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla |, Il e lll categoria.

Intervento/periodicita
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica biennale
Verifica biennale
Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale <

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica di funzionamento:
biennale

Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita; decennale

Verifica di funzionamento:
guinguennale

Verifica di integrita: decennale
Verifica di funzionamento:
guinquennale

Verifica di integrita: decennale
Verifica di funzionamento:
quinguennale

Verifica di integrita: decennale



Altrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipientifinsiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in Ill e IV categoria e recipienti di
vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla |
alla IV

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipientifinsiemi contenenti gas compressi, liquefatti & disciolti o vapori
diversi dal vapor d'acqua classificati in | e |l categoria

Altrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella 11l categoria,
aventi TS < 350 °C

Altrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 83/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella 1l categoria,
aventi TS = 350 °C

Verifica di funzionamento:
triennale
Verifica di infegritd; decennale

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di funzionamento:
bignnale

Visita interna: biennale
Verifica di integrita: decennale

Verifica di inteqrita:; decennale

Verifica di funzionamento:
quinguennale
Verifica di integritd: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per Verifica quinguennale

impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con

temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialita globale dei focolai superiore a
116 kKW



